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PINGADEIRA

DETALHE - Mureta em alvenaria do Padrão de Entrada de Energia
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Entrada aérea em poste -Padrão de entrada B2 c/ medidor em muro e  saída subterrânea
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  1- ALTURA: 5,50m EM TRÂNSITO DE VEÍCULOS; 3,5m EM TRÂNSITO

LOCAIS DE ACESSO RESTRITO A VEÍCULOS LEVES

DE PEDESTRES; 4.5m EM EM ENTRADA DE PRÉDIOS E DEMAIS
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CAIXA DE PASSAGEM

ALÇA PRÉ-FORMADA

BUCHA E LUVA 4"

CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO 4"
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HASTE DE ATERRAMENTO18

17

ELETRODUTO PVC RÍGIDO" - PROTEÇÃO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO
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DESCRIÇÃO
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IDENT.

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO

CONDUTOR DE COBRE

BRAÇADEIRA GALVANIZADA

CONETOR
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ARAME GALVANIZADO OU CINTA

CAIXA ACRILICA PADRÃO ENERGISA

CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA

POSTE DE CONCRETO

LUVA GALVANIZADA EM AÇO GALVANIZADO 4"

CABEÇOTE OU CURVA 135° EM AÇO GALVANIZADO 4"

6

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

E= MATERIAL FORNECIDO PELA CEMAT

ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC

CAIXA DE ATERRAMENTO

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

5
0

NOTAS:

1,20m PARA POSTE DE 6,0m; 1.30m PARA POSTE DE 7.00m

  3- AS COTAS SÃO DADAS EM MÍLIMETROS

2- O ENGASTAMENTO DEVE SER: 1.10m PARA POSTE DE 5.0m;
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DET. ILUMINAÇÃO - POSTE DUPLO T 11/600 KGF COM REFLETORES DE LED 200W

220V / 60Hz
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DIAGRAMA DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO
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CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

DETALHE ILUSTRATIVO DOS

INTERRUPTORES DE COMANDO,

PARA OS CIRCUITOS DE

ILUMINAÇÃO DO CAMPO

CIRCUITO 4

CIRCUITO 5

CUIDADO!

PERIGO DE CHOQUE.

ENERGIA ELÉTRICA

CIRCUITO 3

CIRCUITO 6

DETALHE MALHA DE ATERRAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:

 ENDEREÇO:

 CONCEDENTE/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBJETO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA

QUADRO DE ÁREAS

ÍNDICES URBANISTICOS

CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

FOLHA Nº
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PROJETO ELÉTRICO

DESENHO:
THALES VINICIUS BARBOSA BRAGAART:

ESCALA:
INDICADA

 CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICOREVISÃO:
1° - 20/08/2021

DATA DE ENTREGA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

MODALIDADE:

THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1216515131

INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO

ASSUNTO:
DETALHES

20/08/2021
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Detalhes gerais 

05 SEM ESCALA

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
  CNPJ: 03.347.127/0001-70

AV. SÃO PAULO, S/N, CENTRO - GUIRATINGA/ MT, CEP: 78760-000

ILUMINAÇÃO DO MINI ESTADIO
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