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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COAHB SERRANA.

GUIRATINGA-MT 
Para: 
 Construção da Praça Coahb Serrana 
Local:
Rua B , prolongamento com a Rua Pedro Celestino , bairro Coahb Serrana , Nº 
QUADRA : 
LOTE :   
SETOR : 02  
Guiratinga -MT. 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Guiratinga 
RESUMO DE ÁREAS

ÁREA TERRENO: 
  294.67 m²

ÁREA DO PISO INTERTRAVADO: 
 45.19 m²

ÁREA DO GRAMADO: 
 159.04 m²
ÁREA DE AREIA: 
 86.19 m²
ÁREA DO PASSEIO PUBLICO (CONSERTAR): 
 22.00 m³

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 
    0,97

1 – APRESENTAÇÃO: 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA GUIRATINGA-MT  

O lote conta com 294.67 m² de área total. A Construção da Praça será localizada em Guiratinga-MT. Os serviços e materiais utilizados na obra deverão satisfazer as Normas Brasileiras.
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

A empresa contratada fará as instalações provisórias para fornecimento de água e luz destinadas à obra, bem como as providências administrativas junto aos respectivos órgãos, caso seja necessário.

3 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO : 

O terreno da Praça necessita de regularização e compactação .
4 – PAREDES:

As paredes deverão ser executadas com blocos cerâmicos, com dimensões uniformes, assentes com argamassa de cimento e areia. 
Os locais, tamanhos e espessuras das paredes deverão seguir as dimensões apresentadas no projeto arquitetônico.
5 – COBERTURA: Não possui cobertura 
6 – ALVENARIAS E REVESTIMENTOS VERTICAIS: 
Parede (Mureta) do Parque de Alvenaria para ser feitas 0,30 centímetros adotados para o embasamento. 

Alvenaria de vedação consta altura de 0,65 centímetros e com medidas constante no projeto arquitetônico. 
Paredes internas e externas chapiscadas e rebocadas , seguindo o memorial . 

1 – Chapisco: As alvenarias, deverão ser chapiscadas com cimento e areia no traço respectivamente. 
2 – Reboco: As paredes deverá ser rebocadas com argamassa única (com espessura variando entre 1,5 cm e 2,0 cm) de cimento, cal e areia com traço adequado, deixando a superfície lisa e sem rebarbas e ranhuras.
7 – PISOS:
Piso de Grama : Devera ser executado respeitando as medidas e os itens da Planilha Orçamentaria. Conforme solicitado.

Piso de Areia : Devera ser executado para  o Parque Playground.
Piso Intertravado : Devera ser executado igual o projeto arquitetônico . 

Piso de Concreto : Devera ser executado para reforma dos passeios públicos , moldado in loco acabamento convencional ,quantidade na planilha orçamentária .

8 – PORTAS: 

Portão deverá ser em ferro de abrir conforme dimensões constantes no projeto. 
9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Não possui instalações elétricas 

10 – RAMPA E CORRIMAO: 
De Acessibilidade com inclinação dentro das normas.
11 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 
Não possui instalações hidráulicas.
12 – PINTURA: 
Tinta Látex Acrílica, para alvenaria e os de mais .
13 – PERGOLADO DE MADEIRA E OUTROS: 
Pergolado de Madeira , com medidas constantes no projeto . Bancos de Concreto Pré Moldados e Mesa . Bicicletário em Metal 10 vagas . Lixeira Coleta Seletiva . 
14 – PAISAGISMO: Plantio de Gramas em Placas , plantio de palmeira  e plantio de arbusto . 
OBS.: Dimensões e demais detalhes estão indicados no projeto.
OBS.: Parque Playground , será fornecido e instalado pela Prefeitura Municipal de Guiratinga. 
Guiratinga, 22 de agosto de 2022.
Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 
CNPJ/MF: 03.347.127.0001.70
Responsável Técnico:
LUIS EDUARDO MIRANDA 
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT: 50930
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