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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO REFORMA DE PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE GUIRATINGA (SEJAM
BEM-VINDOS E VOLTEM SEMPRE).

OBRA: A reforma do poértico se trata da renovacdo e aproveitamento da estrutura metdlica
existente do pdértico com altura de 7m instalado sobre fundacdo de concreto armado.

ENDERECO: A rodovia MT-270, que interliga Rondondpolis a Guiratinga,

CONTRATO DE REPASSE N2:

1. OBIETIVO

1.1 Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar os servicos e
materiais a serem utilizados na OBRA DE REFORMA DO PORTICO EM ESTRUTURA METALICA
EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICIO E GUIRATINGA-MT.

2. PROJETO
2.1. A proposta de reforma se trata da renovacdao do modelo estrutural do podrtico, aproveitando
a estrutura de tubulacdo em ferro galvanizado existente, para revestimento de material em

PLACAS DE ACM.

3. GENERALIDADES

O memorial descritivo e especificacdes, foi elaborado com a finalidade de complementar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem
empregados na obra. Todos os materiais especificados serdo de primeira qualidade, e deverdo ter
antes de sua aquisicdo, amostras no canteiro da obra em local especialmente reservado para esse
fim, e, todos os servicos executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras (ABNT). A expressdo de primeira
qualidade tem na presente especificacdo, e sentido que lhe é dado usualmente no comércio,
indicando quando existem diferentes gradacgdes de qualidade de um mesmo produto. O emprego
de materiais similares aos que tenham marcas e/ou fabricantes indicados nestas especificacdes,
ficara na dependéncia de autorizacdo por escrito, e, através do didrio de obra por parte da
fiscalizagdo. No livro diario de obra, de responsabilidade da construtora, serdo anotadas todas as
ocorréncias diarias da obra e seu andamento. O fiscal da obra terd acesso a ele. Nenhuma
alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificagcdes, poderd ser feita
sem autorizacdo por escrito dos autores do projeto e da fiscalizacdo. Casos omissos ou passiveis

de duvidas, serdo resolvidos pela fiscalizacdo e pelos autores do projeto.
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4. Levantamento fotografico realizado para estudo da implantacdo da praca.
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magem do péico existente Vista da Saida (VOLTE SEMPRE).
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Imagens_ Vista lateral da estrutura metdlica do portico existente
Estrutura metdlica em ago galvanizado com necessidade de recuperacgdo de sua superficie e aplicagdo de tinta

de protegdo para maior durabilidade do material.

Imagens da base de concreto de sustentagdo do pdrtico existente. Para a reforma serd necessdrio a andlise
quanto a estabilidade da fundacdo de concreto no solo, sendo previsto a reconstrugdo de nova base caso seja
necessdrio para garantir a estabilidade do novo pdrtico implantado na reforma.
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5. IMAGENS ILUSTRATIVAS PARA IMPLANTAGCAO DO NOVO PORTICO
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Rodavia MT-270/
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6. EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM MATERIAL DE ACM respeitando as cores padrdo do
municipio.

6.1 Serd reaproveitada toda a estrutura existente em ferro galvanizado;

6.2 A estrutura existente serd recuperada com processo de lixamento e pintura de base de

protecdo de superficie;

6.3 O material para revestimento da superficie sera o ACM colorido recortado e moldado no

formato original da estrutura existente.

6.4 Serdo utilizadas letras caixa em acrilico e o brasdo do municipio em formato letra caixa para

encaixe na estrutura do poértico em ACM;

6.5 As placas de ACM que serao moldadas na estrutura existente serdo implantadas com auxilio

de molde de uma estrutura metdlica em metaldo que sera soldada ou parafusada na estrutura

reformada para sustentacdo do material de revestimento.

6.5 A execucdo seguira as medidas do projeto conforme levantamento atualizado e

imagens de estudo ilustrativas, com possibilidade de ajuste de pontos para ajuste sem mudanca

da ideia principal do projeto arquitetbnico em questao.

7. PAISAGISMO

7.1 FORNECIMENTO DE MUDAS (SUGESTAO DE PLANTIO DE ESPECIES PROXIMO AO PORTICO PARA

VALORIZACAO ESTETICA DA IMPLANTACAO DA NOVA ESTRUTURA).

PALMEIRA IMPERIAL — Deverdo apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitaria, devendo

ser isentas de enfermidades causadas por pragas e doencgas, assim como estar em bom estado

nutricional, também é recomendado que possuam torrdo proporcional ao seu porte e estejam
bem enraizadas.

8. EQUIPAMENTOS / INSTALACOES Antes da execugdo das instalagdes projetadas, deverdo ser
compatibilizadas as caracteristicas técnicas / executivas das mesmas, quando da aquisicdo dos
equipamentos as quais as instalagdes atenderao todos os ambientes.

9. PINTURA

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura que irdo receber. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente
secas. Cada demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou conforme especificagdo do
fabricante da tinta. Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta

em superficies que ndo deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e prote¢Ges adequadas. Antes

da execuc¢do de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizagdo uma amostra, com dimensdes minimas
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de 50 cm por 100 cm, sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica do local a que se destina.
Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.
10. MOVIMENTAGAO DE SOLO
10.1 ATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, mat. c/aquisi¢do. A umidade do solo serd mantida
préxima da taxa 6tima, por método manual, admitindose a variagdo de no maximo 3% (trés por cento)
(curva de Proctor). Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se
refere a umidade quanto ao material. O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de
compactacdo” de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos —
conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).
11. FUNDACAO _ SAPATAS INDIVIDUAIS
11.1. Concreto p/vibr., fck=20MPa com agregado produzido (s/transp.). Concreto para
enchimento de base da em sapata individual com fck minimo de 20 Mpa produzido e manter a
cura nos primeiros 7 dias da execugao.
12. Pintura
Serdo aplicadas Tinta Latex no meio-fio do acostamento para valorizacdo da nova estrutura
implantada.

Guiratinga-MT, 27 abril de 2023.

ELVIS MORAES MOURA
Arquiteto e Urbanista
CAU A- 48610-8
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